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ELEMENTE  (ab Werk) 

Steingröße: 1-3 kg   Einlegetiefe 5-15 cm 

Armierung: AQ 50 + 4 x 8 mm Torstahl 

65% Drainagebeton  35% Beton+Stein 

2 bzw. 4 Transporthacken 

Gewicht: 300 -2100 kg 

Elementlänge: 60 – 240 cm 

Elementhöhe: 50 bzw. 80 cm 

Elementstärke: 50  (Midi) bzw. 80 cm (Maxi) 

 

Abdeckung: Natursteine, Betonplatten, etc. 

Aufbau Kranz:                                                           

10-15 cm Beton +Natursteine  + 10 mm Torstahl 

 

Bodenaufbau  Fundament:    ca.10 -30 

cm Splitt oder Magerbeton bzw. erster 

Block dient als „Fundament stein“ 

 

 

 

 

 

   

EINBAU 

 

                                                             

Nach dem Versetzen wird der Kranz 

hergestellt. Anschließend werden die 

senkrechten Spalten mit Betonmörtel 

und Steinen verfugt. 

Tipp: Als Langzeitschutz empfehlen 

wir noch eine Imprägnierung bzw. 

einer Abdeckung nach Wunsch. 

 

Bei Bedarf: Drainagerohr  

Die einzelnen Blöcke werden im Mörtelbett 

und im Verbunden versetzt.  
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Für klein & groß 

    

Robust & phantasiereich 

    

Funktionell  & schön 

   

                   Marmor                              Amphipolit         Kugelsteine      Kalk  

        
 

Weitere Steinarten auf Anfrage ! 
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